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PAIEMENTS PAR CARTES SÉCURISÉS

  Niveau de sécurité élevé en conformité avec PCI PTS, ep2 et EMV

  Meilleures performances pour des transactions rapides

  Écran couleur haute résolution

  Conception compacte avec une facilité d‘utilisation optimale
  Contactless (NFC) intégré
  Installation Plug-and-Play

kate iPP350

Intégré 

à la caisse



iPP350

Sécurité
Le terminal répond aux normes de sécurité les plus 
récentes EMV, PCI PTS développées et gère toutes les 
réglementations internationales.

Performance
Les deux processuers ARM7 et ARM9 permettent 
même avec la cryptographie complexe un temps 
de transaction ultra-rapide.

Ergonomie
Léger, élégant et facile à utiliser. Le terminal possède 
16 grandes touches rétro-éclairées. Avec son écran 
couleur à haute résolution le processus de paiement 
devient un réel plaisir.

Communication
Le terminal iPP350 se connecte sur une interface 
Internet (TCP / IP). La connexion à la caisse se fait via 
Internet (TCP / IP) ou le port série (RS232).

Logiciel
Les mises à jour logiciels sont effectuées de manière 
fiable et aisée grâce à la plateform Telium.

Installation
Grace à la solution Plug-and-Play l‘installation du 
terminal est simple et rapide.

Écran graphique 
haute résolution

Design de 
clavier clair

Caractéristiques techniques
Processeur ARM7 & ARM9 / 450 & 50 MIPS

Mémoire 16 MB RAM & 128 MB Flash

Lecteur de 
cartes

Cartes magnetiques
Cartes à puce
Contactless (NFC)

Écran écran couleur TFT QVGA
320 x 240 pixels

Clavier 16 touches rétro-éclairées, protection 
contre les regards indiscrets (ep2)

Communication Connection Terminal: TCP/IP
Connection à la caisse: TCP/IP, RS232

Interface pour 
caisse

Pepper

Alimentation USB: 5V 500mA
RS232 5V ou 12 V
Bloc d‘alimentation externe 230V
POE 802.3af

Couleur noir / gris

Dimensions (l x 
h x p)

75 x 35 x 160 mm

Poids 270 g (sans le rouleau de papier)

Conditions 
ambiantes

temp. ambiante: 0° à +45°C
temp. de l‘entrepôt: -20° à +50°C
l‘humidité: 85% à +40°C.

Modes de paie-
ments

Toutes les cartes de crédits et de dé-
bits standards, MasterCard PayPass, 
Visa PayWave

Cartes de fidé-
lités

Différentes cartes de fidélités, de 
bonus et de cadeaux

Agréments PCI PTS 3.x, EMV niveau 1 + 2

PaySys SA
Route des Avouillons 30 ∙ CH-1196 Gland 
Tél 022 816 3 444 ∙ Fax 022 816 3 440 
www.paysys.ch ∙ info@paysys.ch  

Fonction 
Contactless 
(NFC) intégré


